
 

Ürün Özellikleri; 

Teknik Ürünler 

Bilinen diğ er tüm solventlerden ayırt edilir en önemli özelliğ i ile su ile konsantre edildiğ inde, ters 

konsantrasyon özelliğ i sayesinde kıvam alıp  viskozitesi artar ve dik yüzeylerde bile var olan inatçı yağ , 

yakıt kalıntısı, katran ve wax gibi kirlilikleri çözebilen mükemmel bir üründür. Boyalı yüzeylere zarar 

vermez. Otomotiv sektöründe, mekanik parçalar üzerinde oluşmuş / katranlaşmış yağ , zift ve kurumların 

arındırılmasında kullanılır. Diğ er solvent içeren çözücüler gibi buhar çıkarmaz, kullanıcıya rahatsızlık 

vermez. Yağ , zift, yakıt, kir ve birçok kaplama malzemesini yüzeyden fırçalama ve ovma gerektirmeden 

temizler, işçilikten ve zamandan tasarruf sağ lar. Özellikle ağ ır yağ  ve kirle kaplanmış halat ve zincirlerin 

temizlenmesinde etkindir. 

  
 

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup, ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl 

kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı 

belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, marka tescilli ‘‘Dinamik Kimya’’ Genel Satış Şartları 

altında garantilenmiştir. Tipik özeliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde 

ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. ‘‘Dinamik Kimya’’  ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içerisinde 

olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir. 
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Uygulama; 

1 / 4 oranında su ile karıştırılır. Havalı tabanca ile 

püskürtülerek / kullanım spreyleriyle uygulamaya 

uygundur. Fırçalama yöntemi ile de uygulanabilir. Kapak 

açıldıktan sonra 12 ay içerisinde tüketilmelidir.  Oda 

sıcaklığ ında muhafaza ediniz. Direkt güneş ışığ ından 

koruyunuz. Üretim tarihi kapağ ın üzerindedir.  
  
  
 

Ambalaj Şekilleri; 

 
  

 

 

                                                                                                                              

 
  

 

200 lt. 

60 lt. 

                                                                                                                       

        
  

 

20 lt. 


