
 

Ürün Özellikleri; 

Teknik Ürünler 

Ürün Tanımı; Modifiye edilen silikon yağ larından geliştirilmiş, solvent bazlı kalıp ayırıcı.  
 
Kullanım Yeri; Poliüretan ve polyester döküm, Plastik, kauçuk ve kompozit döküm  
 
Özel Nitelikler; Kullanıma hazır haldedir. Hava tabancası ile püskürtülerek, spreylenerek veya fırça ile 
uygulanır. Kalıp ayırıcılık etkisi güçlü ve uzun sürelidir. Kalıp yüzeyinde kaydırıcı, görünmez bir film/cilt 
oluşumu sağ lar. Kalıpta kir birikimini azaltır. Söküm sonrasında mamul üzerinde boyama, yapıştırma ve 
kaplama işlemine olanak verir. Süratli ve zayiatsız söküm olanağ ı sağ lar. Stabilitesi yüksektir.  
  
 

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup, ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl 

kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı 

belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, marka tescilli ‘‘Dinamik Kimya’’ Genel Satış Şartları 

altında garantilenmiştir. Tipik özeliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde 

ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. ‘‘Dinamik Kimya’’  ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içerisinde 

olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir. 
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Uygulama; 

Enjeksiyon öncesi kalıplara, spreyleme / fırçalama / 
püskürtme yöntemleriyle sıkılarak uygulanır. Min. 10 
parçada bir uygulanması gerekir, kullanım sonrası 
verilere göre daha fazla aralıklarla da uygulanabilir, Raf 
ömrü 2 yıldır. Kapak açıldıktan sonra 12 ay içerisinde 
tüketilmelidir.  Oda sıcaklığ ında muhafaza  
ediniz. Direkt güneş ışığ ından  koruyunuz. Üretim tarihi 
kapağ ın üzerindedir. 
  
 

Ambalaj Şekilleri; 
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