
 

Ürün Özellikleri; 

Teknik Ürünler 

Özel formülü ile içeriğ inde bulunan organik özel çözücü bileşikleri sayesinde giderlerde tıkanıklıklara 

neden olan organik atıklar, ağ ır kalıplaşmış yağ  tabakaları ve birikintiler üzerinde son derece etkilidir. 

Her türlü kanalizasyon logarı ve bunlara bağ lı hatlarda bulunan tıkanıklıklarda, duşa kabinlerde, banyo 

ve wc giderlerinde tıkanmalara neden olmuş organik atık ve kalıntılar üzerinde kullanıma uygundur. 

Ayrıca fabrika, otel vb. gider kullanımının sıklıkta olduğ u işletmelerde tercih edilen güçlü gider açıcı 

üründür.  

Gider içerisinde tıkanıklığ a neden olan partikülleri parçalar halinde sökmek yerine eriterek temizler ve 

tekrardan tıkanıklık yaratmalarını ortadan kaldırır. 

  
 

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup, ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl 

kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı 

belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, marka tescilli ‘‘Dinamik Kimya’’ Genel Satış Şartları 

altında garantilenmiştir. Tipik özeliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde 

ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. ‘‘Dinamik Kimya’’  ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içerisinde 

olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir. 
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Uygulama; 

Tıkanıklık yaşanan yerlerde yeteri miktarda ürün 

dökülür, kaynar su dökülür ve açılır. Kullanım esnasında 

oluşan buharı solumayınız, Çocukların ulaşamayacakları 

yerlerde, güneş ışığ ı ve ısıdan koruyarak, ambalajın ağ zı 

kapalı olacak şekilde muhafaza ediniz. Kapak açıldıktan 

sonra 12 ay içerisinde tüketilmelidir.  
  
 

Ambalaj Şekilleri; 

 

 

200 kg. 

 
  

 

30 kg. 

 
  

 

60 kg. 


