
 

Ürün Özellikleri; 

Teknik Ürünler 

Metal yüzeylerden yağ lı kirliliğ i ve pası süratle temizler.   

Metali boya öncesi işleme hazırlar.   

Yüzey üzerinde gözenekler oluşturarak kaplamanın veya boyanın çok iyi tutunmasını sağ lar.   

Metal yüzeylerde mikron seviyede fosfat tabakası oluşturur ve yüzeyin tekrar oksidasyona uğ ramasını 

engeller.     

Bakır, bronz, pirinç, demir gibi metaller üzerindeki pasın temizliğ inde kullanılır.  

Otomotiv sanayinde üretilen metal parçaların boyaya hazırlanmasında kullanılır.   

Gözenekli metallerden yağ ın ve pasın temizliğ inde kullanılır.   

Yüzeysel pas temizliğ inde kullanılır.     
  
  
  
 

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup, ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl 

kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı 

belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, marka tescilli ‘‘Dinamik Kimya’’ Genel Satış Şartları 

altında garantilenmiştir. Tipik özeliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde 

ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. ‘‘Dinamik Kimya’’  ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içerisinde 

olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir. 
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Uygulama; 

Yağ ın yoğ unluğ una göre 1 / 5 oranlarında su ile seyreltilir. 

Yağ ın, kirliliğ in kabasını yüzeyden siliniz. Hazırlanan 

çözelti, daldırma veya sürme (fırça) ile uygulanabilir. Yağ  

ve pas çözülene kadar bekleyiniz. Yüzey temizlendikten 

sonra suyla durulayınız.  

Kapak açıldıktan sonra 12 ay içerisinde tüketilmelidir.   
Oda sıcaklığ ında muhafaza ediniz. Direkt güneş ışığ ından 
koruyunuz.  
  
 

Ambalaj Şekilleri; 
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